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Europaweit erfolgreich 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Die EnWi-Etec GmbH in Rogglfing / Bayern 
ist Ihr Partner für die komplette Anschlusstechnik 
in der Photovoltaik.  
 
 
 
Die langjährige, mit den Anforderungen der Solarbranche gewachsene, Erfahrung macht EnWi-Etec zu einem der 
führenden Hersteller für die DC-Anschlusstechnik. 
 
In dem Geschäftsfeld GAK bietet die EnWi-Etec GmbH unter anderem Standardanschlusslösungen vom Solar 
Home System bis hin zum PV-Park. Generatoranschlusskästen dienen in den verschiedensten Bauformen als 
Einrichtung zum Sammeln der einzelnen Strangleitungen in PV-Anlagen. Außerdem bietet die EnWi-Etec GmbH 
individuelle Lösungen mit Strangstrommessung und Strangsicherung für In- und Outdoorkonzepte zu jeder 
Anlagengröße. 
 
Die EnWi-Etec GmbH ist Ihr Partner für die komplette Anschlusstechnik von PV-Kraftwerken. EnWi bietet 
anschlussfertige, vormontierte und aufeinander abgestimmte Lösungen für nahezu alle String- und 
Zentralwechselrichter-Fabrikate. 
 
Durch die langjährige Erfahrung und die Nähe zum Markt ist die EnWi-Etec GmbH wertvoller Dienstleister und 
Handelspartner für Kunden. Hohe Qualität und ständige Innovationen kennzeichnen die Produkte.  
EnWi steht für Engineering with Innovations. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Leistungen 

Kunden der EnWi -Etec GmbH:  
·  Wechselrichter- und Modulhersteller 
·  Projektanten  
·  Elektro- und PV-Großhandel 
·  Elektrofirmen 

 
 
 
 
 



 -3- 
 

 
GAK (Generatoranschlusskästen) 
 
Generatoranschlusskästen dienen als Einrichtung zum 
Sammeln der einzelnen Strangleitungen in PV- 
Anlagen und wirken als Schutz für Wechselrichter und PV- 
Modulfeld (DC-seitig) vor Überspannungseinkopplungen. 
Durch die Nähe zum Modulfeld lässt sich der 
Verdrahtungsaufwand reduzieren und somit  Material und 
Montagezeit einsparen. 
Neben der Schutzfunktion erfüllen Generatoranschlus s-
kästen in heutigen PV-Kraftwerken wesentlich mehr 
Aufgaben. Durch die große Anzahl an Strängen werden 
einzelne Fehler und Ausfälle in der Anlage nicht, o der 
nur schwer erkannt. Hier bieten die Generator-
anschlusskästen mit Ihrer integrierten Messtechnik 
ein Höchstmaß an Ertragssicherheit.  
Zudem können bei Wartungsarbeiten, mit Hilfe von 
entsprechenden Trennstellen im Feld, Teilanlagen 
bedient werden, ohne die restlichen Anlagenteile zu  
beeinflussen .  
    
EnWi Generatoranschlusskästen werden gemäß VDE 0100 und IEC 60364-7-712 gefertigt und entsprechen 
der Schutzklasse II. Größtmögliche Anlagensicherheit wird durch eine konsequente räumliche Trennung von 
Plus- und Minuspolen, doppelter Isolierung der Strangleitungen, entsprechenden Luft- und Kriechstrecken und 
hochwertigen Gehäusevarianten erreicht. 
 
 
 
Schutz vor atmosphärischer Überspannungseinkopplung  
 
 
Wir empfehlen den Überspannungsschutz: 

·  in jeder Anlage einzusetzen 
·  nie nur DC-seitig zu verbauen, da es so zu hohen Spannungsdifferenzen 

zwischen AC- und DC-Seite des Wechselrichters kommen kann, die zu 
Schäden führen 

·  an allen Leitungen (BUS/DSL/Modem), die am Wechselrichter 
angeschlossen sind, zu berücksichtigen 
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Trennklemmen 

 
·  Für Messzwecke zur problemlosen Überprüfung der Anlage. 
·  Für die schnelle und sichere Inbetriebnahme. 
·  Für hohe Kontaktsicherheit durch Federzugtechnik. 

 
Trennschalter 

 
·  DC-Lasttrennschalter sind zwischen Wechselrichter und 

Modulfeld gemäß IEC 60364-7-712 zwingend erforderlich. 
·  DC-Trennschalter dienen in PV-Anlagen als zusätzliche  
       Freischaltstelle für Reparaturen oder Wartungsarbeiten.          
       Außerdem dienen sie im Fehlerfall als Not-Trennvorrichtung. 

 
 
 
 

Monitoring 
 

·  Fernüberwachung der Photovoltaikanlage(n) 
·  Auswertung der Erträge 
·  Ertragsprognosen 
 
 
 
 
 
Kraftwerksbau 
 
Anschlussfertige Lösungen für Zentralwechselrichter  
und Stringwechselrichter. 
Die robuste und thermisch optimierte Bauart bietet für  
den Betrieb von Wechselrichtern optimale Bedingungen  
und garantiert somit eine lange Lebensdauer.  
Installationszeiten werden mit den Konzepten von  
EnWi minimiert. Fertig installierte Monitoringsysteme  
garantieren eine schnelle Einbindung in ein beliebiges 
Überwachungsportal und erleichtern die Betriebsführung.  
 
 
 
Installation / Wartung  

 
D 
 
Dur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installations- und Wartungsarbeiten werden von unseren 
erfahrenen Mitarbeitern vor Ort durchgeführt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Für die weitere Betriebsführung der Anlage stehen neben 
einem hervorragenden Monitoringsystem auch Service-
Techniker zur Verfügung, die bei Bedarf Unterstützung und  
Beratung vor Ort bieten 
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1. Generatoranschlusskästen für Standardanwendungen  
ohne Strang-Sicherungen 

 
 
 
 
 
Standardsammler ohne Strang-Sicherungen  
EnWi Standardsammler dienen als Sammeleinrichtung der einzelnen Strings im Modulfeld, wodurch der 
Verkabelungsaufwand minimiert wird.  
Zusätzlich schützen sie in den Ausführungen mit Überspannungsschutz das Modulfeld und den Wechselrichter 
vor atmosphärischen Überspannungseinkopplungen.  
Durch die Trennklemmen lassen sich zudem Messungen im Modulfeld ohne großen Aufwand durchführen. 
Die Generatoranschlusskästen werden mit Doppelmembrantüllen zur leichteren Kabeleinführung geliefert. Sollte 
der Einsatz im Außenbereich vorgesehen sein, empfehlen wir Ihnen zusätzlich die optional für diese Baureihe 
erhältlichen DIN-Verschraubungen einzusetzen.  

 
Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings ohn e Trennstelle  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6² Federzug 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 200x200x122mm  
 
Artikel: 10004795 

 
 

Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings ohn e Überspannungsschutz  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 200x200x122mm  
 
Artikel: 10003583 
 

 
Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings Com fort  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 200x200x122mm  

 
Artikel: 10003573 
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Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings ohn e Trennstelle  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6² Federzug 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 200x200x122mm  
 
Artikel: 10003596 

 
 

Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings ohn e Überspannungsschutz  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 200x200x122mm  
 
Artikel: 10003585 
 

 
Generatoranschlusskasten für 4 parallel Strings Com fort  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 250x200x122mm  

 
Artikel: 10003576 
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2. Generatoranschlusskästen für Standardanwendungen  
 mit Strang-Sicherungen 

 
 
 
 
 
Standardsammler mit Strang-Sicherungen  
EnWi Standardsammler mit Strangsicherungen dienen als Sammeleinrichtung der einzelnen Strings im 
Modulfeld, wodurch der Verkabelungsaufwand minimiert wird und Kabel und Module vor unzulässig hohen 
Fehlerströmen geschützt werden. 
Zusätzlich schützen sie in den Ausführungen mit Überspannungsschutz das Modulfeld und den Wechselrichter 
vor atmosphärischen Überspannungseinkopplungen.  
Durch die Sicherungshalter, die als Trennstelle wirken, lassen sich zudem Messungen im Modulfeld ohne großen 
Aufwand durchführen. 
Die Generatoranschlusskästen werden mit Doppelmembrantüllen zur leichteren Kabeleinführung geliefert. Sollte 
der Einsatz im Außenbereich vorgesehen sein, empfehlen wir Ihnen zusätzlich die optional für diese Baureihe 
erhältlichen DIN-Verschraubungen einzusetzen.  
 
 

 
Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings o hne Trennstelle  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6² Federzug 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 250x200x122mm  
 
Artikel: 10006866 
 
 
 

 
 
Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings o hne Überspannungsschutz  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 250x200x122mm  
 
Artikel: 10006867 
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Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings „ Comfort“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 250x370x122mm  

 
Artikel: 10006868 

 
 
Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings o hne Trennstelle  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6² Federzug 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 250x200x122mm  
 
Artikel: 10004784 

 
 

Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings o hne Überspannungsschutz  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 250x200x122mm  
 
Artikel: 10006869 
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Generatoranschlusskasten S für 4 parallel Strings C omfort  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 250x370x122mm  

 
Artikel: 10004469 
 

 
Generatoranschlusskasten S für 6 parallel Strings o hne Trennstelle  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6² Federzug 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 300x300x142mm  
 
Artikel: 10006870 

 
 

Generatoranschlusskasten S für 6 parallel Strings o hne Überspannungsschutz  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 300x450x142mm  
 
Artikel: 10006871 
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Generatoranschlusskasten S für 6 parallel Strings C omfort  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Federzug-Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Klappdeckel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 300x450x142mm  

 
Artikel: 10006872 
 

 
 
Sicherungen 10x38mm SIBA  PV-FUSE 900VDC  
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3. Generatoranschlusskästen mit Sperrdioden  
  

 
 
Dünnschichttechnologie 
Dünnschicht Diodeneinheiten dienen als Einrichtung zum Schutz und zum Sammeln der einzelnen 
Strangleitungen und Dünnschichtmodule in PV-Anlagen. 

·  Sie bieten größtmögliche Sicherheit gegen Rückströme in Modulen und Stringleitungen. 
·  Sie reduzieren erheblich den Verdrahtungsaufwand in der PV-Anlage. 
·  Sie dienen als Messpunkt für Wartungsarbeiten und Fehlersuche. 
 
 

 
Generatoranschlusskasten für 6 parallel Strings „Li ght“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 2x16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 280x280x130mm  
 
Artikel: 10006873 

 
Generatoranschlusskasten für 12 parallel Strings „L ight“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 280x280x130mm  
 
Artikel: 10006874 
 

 
Generatoranschlusskasten für 6 parallel Strings mit  ÜSS „Basic“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  

 
Artikel: 10006875 
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Generatoranschlusskasten für 12 parallel Strings mi t ÜSS „Basic“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 2x16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  
 
Artikel: 10006876 

 
 
Generatoranschlusskasten für 6 parallel Strings mit  Trenn/ÜSS „Comfort“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubung  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  
 
Artikel: 10006877 
 

 
Generatoranschlusskasten für 12 parallel Strings mi t Trenn/ÜSS „Comfort“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 2,2A 
·  Trennklemmen  „+“ –Pol 
·  Eingangsklemmen 6²  Federzug 
·  Abgangsklemmen 6²/2x6²/16² Schraubklemmen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Doppelmembrantüllen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  

 
Artikel: 10006878 
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4. Vorsammler für Zentralinverter  
ohne Messsystem  

 
 
 
 
Vorsammler für Zentralinverter 
Bei Anlagen, die mit Zentralwechselrichtern realisiert werden, verwendet man in der Regel nicht einen einzigen 
Generatoranschlusskasten, sondern mehrere. Die meist im Modulfeld sitzenden Sammler nennen wir 
Vorsammler oder Array-Box. 
Im speziell für den PV-Markt angepassten Vorsammler werden zunächst alle Stringleitungen des PV-Generators 
zusammengefasst. Durch die Stringsicherungen wird sowohl das DC-Kabel als auch das Modul vor zu hohen 
Kurzschlussströmen geschützt. Ebenfalls empfiehlt es sich eine Trennstelle für Wartungszwecke in der Teilanlage 
vorzusehen. Der Überspannungsschutz, der in der Regel eingesetzt wird, schützt den PV-Generator und Inverter 
vor Überspannungseinkopplungen.  

 
Vorsammler für 8 parallel Strings „Light“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  
 
Artikel: 10006879 

 
 
 
Vorsammler für 12 parallel Strings „Light“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 6,0A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 560x280x130mm  
 
Artikel: 10006880 
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Vorsammler für 8 parallel Strings „Basic“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 380x280x130mm  
 
Artikel: 10006881 
 

 
Vorsammler für 12 parallel Strings „Basic“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 6,0A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 560x280x130mm  
 
Artikel: 10006882 
 

 
 
Vorsammler für 8 parallel Strings „Comfort“  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 660x320x179mm  
 
Artikel: 10006883 
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Vorsammler für 12 parallel Strings „Comfort“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 6,0A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + und - Pol 
·  Eingangsklemmen 10²   
·  Abgangsklemmen 35mm² 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 860x320x179mm  
 
Artikel: 10006884 
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5. Vorsammler für Zentralinverter  
 mit „meteocontrol“ Messsystem  

 
 
 
 
Vorsammler für Zentralinverter 
Bei Anlagen, die mit Zentralwechselrichtern realisiert werden, verwendet man in der Regel nicht einen einzigen 
Generatoranschlusskasten, sondern mehrere. Die meist im Modulfeld sitzenden Sammler nennen wir 
Vorsammler oder Array-Box. 
Im speziell für den PV-Markt angepassten Vorsammler werden zunächst alle Stringleitungen des PV-Generators 
zusammengefasst. Durch die Stringsicherungen wird sowohl das DC-Kabel als auch das Modul vor zu hohen 
Kurzschlussströmen geschützt. Ebenfalls empfiehlt es sich, eine Trennstelle für Wartungszwecke in der 
Teilanlage vorzusehen. Der Überspannungsschutz, der in der Regel eingesetzt wird, schützt den PV-Generator 
und Inverter vor Überspannungseinkopplungen.   
Die meteocontrol Strangstrommessung ermöglicht dem Anlagenbetreiber Ausfälle und Abweichungen in der 
Performance der einzelnen Strings zu erkennen und somit Ausfälle und Ertragseinbusen zu vermeiden. 
 
Das Monitoring System basiert auf einem RS485 Bus, der in Verbindung mit dem entsprechenden WEB´log eine 
Auswertung der Strang- und Wechselrichterdaten ermöglicht. Über ein Web Portal werden die Daten aufbereitet 
und können vom Anlagenbetreiber weltweit über Internet verfolgt werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: Datenblatt meteocontrol- I´checker) 
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Vorsammler für 9 parallel Strings „Comfort“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 6/10²   
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M8 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 660x320x179mm  
 
Artikel: 10003751 
 
 

Vorsammler für 12 parallel Strings „Comfort“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 6,0A 
·  Summenstrom (I � ) 80A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 6/10²   
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M8 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 660x320x179mm  
 
Artikel: 10005385 
 
 
 

Vorsammler für 16 parallel Strings „Comfort“  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A 
·  Summenstrom (I � ) 150A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 6/10²   
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M8 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  Schraubdeckel 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 960x440x179mm  
 
Artikel: 10006090 
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6. Vorsammler für Zentralinverter  
 mit skytron�

  Messsystem  
 

 
 
 
Vorsammler mit Strangstrommessung StringGuard ® für Zentralinverter 
Bei Anlagen, die mit Zentralwechselrichtern realisiert werden, verwendet man in der Regel nicht einen einzigen 
Generatoranschlusskasten, sondern mehrere. Die meist im Modulfeld sitzenden Sammler nennen wir 
Vorsammler oder ArrayGuard®. 
Im speziell für den PV-Markt angepassten Vorsammler werden zunächst alle Stringleitungen des PV-Generators 
zusammengefasst. Durch die Stringsicherungen wird sowohl das DC-Kabel als auch das Modul vor zu hohen 
Kurzschlussströmen geschützt. Ebenfalls empfiehlt es sich, eine Trennstelle für Wartungszwecke in der 
Teilanlage vorzusehen. Der Überspannungsschutz, der in der Regel eingesetzt wird, schützt den PV-Generator 
und Inverter vor Überspannungseinkopplungen.   
 
Das String-Monitoring System StringGuard® basiert auf einem CAN- Bus System, das in Verbindung mit den 
entsprechenden Schnittstellen am Wechselrichter oder im Datenloggerschrank die Daten der Stränge und 
Wechselrichter mit großer Genauigkeit gemessen und anschließend lokal über Software oder über ein Web Portal 
zur Verfügung stellt. Neben der reinen Strangstrommessung wird beim skytron® System  auch die Spannung der 
DC-Seite gemessen. 
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Quelle: Datenblatt_ Skytron Energy) 
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Vorsammler für 8(x2) parallel Strings „Comfort“ (ca .50kWp) 
1x StringGuard ®  Stromüberwachung – 8 Messkanäle – max. 24 Strangan schlüsse 

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC (opt. 1000VDC) 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A (2x6,0A)  
·  Summenstrom (I � ) 120A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) (opt. 25A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 6/10²   
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M8 
·  IP44 Polyestergehäuse 
·  DIN Verschraubungen  
·  optional mit Eingrabsockel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 530x820x266mm  
 
Artikel: 10006994 
 
 

Vorsammler für 16(x2) parallel Strings „Comfort“ (c a.100kWp)  
2x StringGuard ®  Stromüberwachung – 16 Messkanäle – max. 16 Stranga nschlüsse 

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC (opt. 1000VDC) 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 8,5A  
·  Summenstrom (I � ) 250A 
·  SIBA PV-FUSE 900V (4-20A) (opt. 25A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 6/10²   
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M8 
·  IP44 Polyestergehäuse  
·  DIN Verschraubungen  
·  optional mit Eingrabsockel  
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 1120x860x342mm  
 
Artikel: 10006993 
 
 
 
 
Customising Solutions  

 
Auf Grund der stark abweichenden Ansprüche der DC-Verstringung bei PV- 
Kraftwerken werden in den meisten Fällen kundenspezifische Lösungen angeboten. 
Durch die große Erfahrung bei der Installation von PV-Kraftwerken und durch unser 
gut mit Standardkomponenten bestücktes Lager, ist es uns möglich, mit relativ 
kurzen Reaktionszeiten eine für Ihr Kraftwerk abgestimmte Lösung zu liefern.  
Da wir in der Regel auf Standardprodukte zurückgreifen, die modifiziert werden, 
halten sich auch die Engineering Kosten im Rahmen und werden je nach Stückzahl 
auf die Produkte verrechnet.  
 
Um Ihnen Ihr individuelles Angebot erstellen zu können, benötigen wir einige 
Angaben zur Auslegung der Anlage. Auf Seite 38 finden Sie ein entsprechendes 
Formular, das uns ermöglicht, Ihnen ein Angebot zu erstellen.  
 
Rückfax an:   +49 (0)8725/ 9664-96 
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7. Gruppensammler für PV-Kraftwerke 
  

 
 
 
Gruppensammler 
Gruppensammler kommen dann zum Einsatz, wenn in großen PV-Kraftwerken mehrere kleine Vorsammler im 
Feld verbaut werden oder auf Grund der technischen Ausführung des Wechselrichters eine Trennstelle oder ein 
Überspannungsschutz benötigt wird. Um die Hauptstrangleitungen abzusichern, sind ab vier Parallelstrings 
Sicherungen verbaut.  
Platziert werden die Gruppensammler in der Regel direkt neben dem Wechselrichter, um bei Bedarf DC-Seitig 
bequem trennen zu können.  
 
Gruppensammler mit 4 parallel Hauptstrings/ Trennst elle und 
Überspannungsschutz  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 45A  
·  Summenstrom (I � ) 250A 
·  Ferraz 20x127mm 1000VDC (10-63A) 
·  Trenn-Sicherungshalter  + Pol 
·  Eingangsklemmen 35mm² 
·  Abgangsklemmen Kabelschuh M10 
·  IP21 Polykarbonatgehäuse  
·  DIN Verschraubungen  
·  Vorsicherung ÜSS 63A 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 640x1080x179mm  
 
Artikel: 10006885 
 
 

Gruppensammler für 4 parallel Hauptstrings  
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) A  
·  Summenstrom (I � ) 250A 
·  Eingangsklemmen 95mm² 
·  Abgangsklemmen  M12 Kabelschuh 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse  
·  DIN Verschraubungen  
·  Ohne Lasttrennstelle 
·  Ohne Überspannungsschutz 
·  Abmessung (BxHxT) 760x640x179mm  
 
Artikel: 10005892 
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8. AC- Sammel-  und Freischaltkästen  
    für Photovoltaikanlagen 

 

Gruppensammler mit 2 parallel Hauptstrings/ Trennst elle und  
Überspannungsschutz  

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 900VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 125A  
·  Summenstrom (I � ) 250A 
·  Eingangsklemmen M12 Kabelschuh 
·  Abgangsklemmen  M12 Kabelschuh 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse  
·  DIN Verschraubungen  
·  Vorsicherung ÜSS 63A 
·  Lasttrennstelle nach „DC21(B)“  
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 440x960x179mm  
 
Artikel: 10006823 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 

   
    
 
 
AC Verteiler 
Viele Installateure greifen beim AC-Verteiler oder der AC-Freischaltstelle, wie sie in einigen EU Ländern gefordert 
ist, auf fertig konfektionierte Lösungen zurück. Ein Vorteil der anschlussfertigen Lösungen ist die Zeitersparnis bei 
der Installation. Gerade bei größeren Anlagen und PV-Kraftwerken ist dies ein nicht zu unterschätzender 
Kostenfaktor.  
Wir bieten neben kleineren Standard-Lösungen auch kundenspezifische Lösungen. 
 
 
AC-Box Compact  

 
·  Bemessungsspannung 230VAC/50Hz (max. 250V) 
·  Nennstrom max. 25A 
·  Eingangsklemmen 10mm² 
·  Ausgangsklemmen 10mm² 
·  Doppelmembrantüllen 
·  IP65 Polykarbonatgehäuse 
·  Lasttrennfähiger RCD Schalter 
·  Absicherung WR 10x38mm max. 32A 
·  Mit Überspannungsschutz Klasse II „C“  
·  Abmessung (BxHxT) 125x200x122mm  
 
Artikel: 10007015 
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9. EnWi Grid-Cluster 
 Die intelligente Lösung für Ihr PV-Kraftwerke  

  
 
 
Prinzip 
Die EnWi Grid-Cluster wurde entwickelt, um Ihnen als Projektant die Installationsarbeiten auf der Baustelle so 
einfach wie möglich zu machen. Der doppelwandige Aluminium Schrank enthält neben der DC-
Schutzbeschaltung mit Überspannungsschutz die gesamte AC-Installation. Ebenfalls sind alle Busverbindungen 
bereits installiert und mit Überspannungsschutz versehen.  
 
Um ein optimales Klima im Schrank zu generieren, wird dieser über eine stufenlos regelnde Lüftereinheit im Dach 
des Clusters mit Zuluft versorgt. Um Eindringen von Schmutz zu vermeiden, sind im Gehäuseboden 
Plattenluftfilter eingesetzt.  
 
 
 
 

Durch den modularen Aufbau kann nahezu jeder 
Wechselrichter integriert werden. Vorteil einer 
solchen Installation ist neben der leichteren 
Installation auch, dass im Falle eines 
Wechselrichterausfalls nur ein kleiner Teil des 
Kraftwerks keine Leistung mehr produziert und der 
Austausch durch Installateure Vorort jederzeit ohne 
große Vorkenntnisse durchgeführt werden kann. 
 
Mit dem EnWi Grid-Cluster ist Ihre Installation für 
die Zukunft bestens gerüstet.     

 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Max. WR-Leistung AC: 100kW 
AC- Anschluss:  230/400VAC 50Hz 
Schutzart:  IP54 
Gehäusematerial:         Aluminium 
Gehäusesockel:             V2A 
Luftersteuerung:  stufenlose Regelung  
Anschlüsse  Einspeisung 
   Bezug 
   Daten-BUS/Signale 
Farbe:  Deckel/Sockel  RAL 5002 
             Rahmen/Türen   RAL 7035 
Maße(BxHxT):      2400x2015x650mm 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Ihr individuelles Angebot  erhalten Sie unter:  
 
Tel:   +49 8725 9664-0   
Email:  info@EnWi-Etec.com    
Homepage:  www.EnWi-Etec.com   
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10. EnWi Energy-Station 
  Die intelligente Lösung für  Ihre Großprojekte 

  
 
 
Prinzip 
Der EnWi „Energy Station“ ist eine anschlussfertige Lösung für Zentralwechselrichter. Die robuste und thermisch 
optimierte Bauart bietet für den Betrieb von Wechselrichtern optimale Bedingungen und garantiert somit eine 
lange Lebensdauer.  
Installationszeiten werden durch dieses Konzept minimiert. 
Fertig installierte Monitoringsysteme garantieren eine schnelle Einbindung in ein beliebiges Überwachungsportal 
und erleichtern die Betriebsführung. 
 
 

 
 
 

• Wechselrichter - Stationen  
• Anlagenüberwachung 
• Niederspannungsverteiler 
• Flexibilität in der Produktion 
• OEM-Produkte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten: 
 
Max. WR-Leistung AC: 200-1500kW 
AC- Anschluss:  400VAC 50Hz /Trafo 20kV 
Material:          Beton/ Stahl 
Klimatisierung:  stufenlose Regelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen und Ihr individuelles Angebot  erhalten Sie unter:  
 
Tel:   +49 8725 9664-0   
Email:  info@EnWi-Etec.com    
Homepage:  www.EnWi-Etec.com   
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11. Komponenten und Zubehör 
  

 
 
Komponenten  
Unsere Komponenten zeichnen sich durch ein sehr gutes Preis/Leistungs-Verhältnis aus. EnWi arbeitet in 
ständiger Abstimmung mit den Herstellern an neuen und besser für den PV-Markt geeigneten Lösungen.  
 
  
 

11.1 Lasttrennschalter DC  
 
Sirco M40 4-polig 

 
·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 32A  
·  Polzahl 4  
·  Anschlussklemmen 10mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 60x75x75mm  
 
Artikel: 10006402 
 
 

Sirco M40 6-polig 
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 600VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A  
·  Polzahl 6  
·  Anschlussklemmen 10mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 97,5x75x89mm  
 
Artikel: 10006404 
 
 
 

Sirco M40 8-polig 
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 1000VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 25A  
·  Polzahl 8  
·  Anschlussklemmen 10mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 127,5x75x89mm  
 
Artikel: 10006403 
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Sirco M80 4-polig 
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 500VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 40A  
·  Polzahl 4  
·  Anschlussklemmen 16mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 70x85x75mm  
 
Artikel: 10006863 
 
 

Sirco M80 6-polig 
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 600VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 40A  
·  Polzahl 6  
·  Anschlussklemmen 16mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 105x85x89mm  
 
Artikel: 10006864 
 
 
 

Sirco M80 8-polig 
 

·  Max. Leerlaufspannung (Uoc) 800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 800VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) 40A  
·  Polzahl 8  
·  Anschlussklemmen 16mm² 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  TS 35 Montage  
·  Abmessung (BxHxT) 140x85x89mm  
 
Artikel: 10006865 
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Sirco DC 125-315A  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Quelle: Socomec Hauptkatalog- 2008-2009)  
 
Sirco PV 125A  4-polig 

 
·  Max. Bemessungsisolierspannung  800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 850VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) (siehe Tabelle)  
·  Polzahl 4  
·  Anschlussklemmen M8 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  Abmessung (BxHxT) 170x135x115mm  
 

Artikel: 10001288 
Direktantrieb:   10001271 

 
Sirco PV 250A  4-polig 

 
·  Max. Bemessungsisolierspannung  800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 850VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) (siehe Tabelle)  
·  Polzahl 4  
·  Anschlussklemmen M10 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  Abmessung (BxHxT) 230x160x125mm  
 
Artikel: 10003711 

Direktantrieb:   10001272 

 
Sirco PV 315A  4-polig 

 
·  Max. Bemessungsisolierspannung  800VDC 
·  Max. Betriebsbemessungssp. 850VDC 
·  Kurzschlussstrom (Isc) (siehe Tabelle)  
·  Polzahl 4  
·  Anschlussklemmen M10 
·  Prüfnorm DC 21-B 
·  Abmessung (BxHxT) 290x235x160mm  
 
Artikel: 10004530 

Direktantrieb:   10001272 
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11.2 Lasttrennschalter AC  
 

Auf Anfrage. 
 
32-1250A  

 
 

11.3 Überspannungsschutz DC  
 
Citel DS50 PV 500   Technische Daten  

·  max. zul. Betriebsspannung   500 V DC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   20 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   40 kA  
·  Schutzpegel    2,1 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    125 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  Thermoplastik UL94V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006337 
 
 

Citel DS50 PV 1000   Technische Daten  

·  max. zul. Betriebsspannung   1000 V DC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   20 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   40 kA  
·  Schutzpegel     4 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    125 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  Thermoplastik UL94V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006517 
 

 
Citel DS60 PV 1000 FS   Technische Daten  

·  max. zul. Betriebsspannung   1000 V DC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   40 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   80 kA  
·  Schutzpegel (8/20)   2,7 kV 
·  Schutzpegel (10/350) 2,4 kV 
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    250 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  Thermoplastik UL94V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10001914 
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Phoenix Contact  
VAL-MS 520-FM (2xVAL-MS400)   Technische Daten  

·  max. zul. Betriebsspannung   520 V DC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   15 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   30 kA  
·  Schutzpegel     4,4 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    80 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006886 

 
 
Phoenix Contact  
VAL-MS 1000DC/2+V-FM   Technische Daten  

·  max. zul. Betriebsspannung   1000 V DC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   15 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   30 kA  
·  Schutzpegel     5 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    80 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006595 
 
 
 
 
 
 
 

11.4 Überspannungsschutz AC  
 
Phoenix Contact  
VAL-MS 230+F-MS12   Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   20 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   40 kA  
·  Schutzpegel     1,4 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    125 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006887 
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Phoenix Contact  
VAL-MS 230/3+1   Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230/400 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   20 kA  
·  Grenzableitstrom (8/20) � s   40 kA  
·  Schutzpegel     1,4 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Vorsicherung max.    125 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006896 
 
 
 

Phoenix Contact  
FLT-CP-3C-350 (B/C-Kombi)  Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230/400 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   75 kA  
·  EN- Type    T1 +T2 | I+II  
·  Schutzpegel     1,5 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Netzform    4-Leiter Netze 
·  Vorsicherung max.    315 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10001402 
 

 
Phoenix Contact  
FLT-CP-3S-350 (B/C-Kombi)   Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230/400 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   100 kA  
·  EN- Type    T1 +T2 | I+II  
·  Schutzpegel     1,5 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Netzform    5-Leiter Netze 
·  Vorsicherung max.    315 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10001462 
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Phoenix Contact  
FLT-CP-PLUS-3C-350 (B-Ableiter)   Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230/400 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   100 kA  
·  EN- Type    T1 | I  
·  Schutzpegel     1,5 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Netzform    4-Leiter Netze 
·  Vorsicherung max.    315 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006891 
 
 

Phoenix Contact  
FLT-CP-PLUS-3S-350 (B-Ableiter)   Technische Daten  

·  Nennspannung Un   230/400 V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   100 kA  
·  EN- Type    T1 | I  
·  Schutzpegel     1,5 kV  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Anschlussquerschnitt   4-35 mm²  
·  Netzform    5-Leiter Netze 
·  Vorsicherung max.    315 A gL  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PBT/PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +80  °C 

 
Artikel: 10006890 
 
 

 
11.5 Überspannungsschutz Daten-Technik  
 
Phoenix Contact  
PT- 2 TELE     

Technische Daten 
(Überspannungsschutz für analoge und digitale (Uk0)   
 Telekommunikationsschnittstellen) 

·  Nennspannung Uc   185 VDC/ 130V AC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   10 kA  
·  EN- Type    C1 /C2 / C3 /D1 / B2  
·  Ansprechzeit     <500 ns  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +85  °C 

 
Artikel: 10005591 
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Phoenix Contact  
PT 3-HF-12DC-ST     

Technische Daten 
(Überspannungsschutz für 3 Signaladern a/b-Bus) 

·  Nennspannung Uc   14 VDC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   10 kA  
·  EN- Type    C1 /C2 / C3 /D1  
·  Ansprechzeit     <500 ns  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +85  °C 

 
Artikel: 10001840 
 Sockel: 10003572 
 

 
 

 
Phoenix Contact  
PT 2-PE/S-24AC-ST     

Technische Daten 
(Ableiter für DC Versorgungsleitung Steuerspannung ) 

·  Nennspannung Uc   24 VAC 
·  Ableiterbemessungspg.  44VDC/ 34VAC  
·  Nennableitstrom (8/20) � s   1 kA  
·  EN- Type    T3/ III  
·  Ansprechzeit     <25 ns  
·  Montage auf Normprofilschiene  35 mm  
·  Gehäusematerial  PA  UL94 V-0  
·  Temperaturbereich  -40 bis +85  °C 

 
Artikel: 10000751 
 Sockel: 10000750 
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11.6 Sicherungen DC  
 
SIBA PV-Fuse 10x38mm   

Technische Daten 

·  Größe    10x38mm 
·  Bemessungsspannung  900VDC  
·  Prüfspannung    1000 V DC 
·  Bemessungsausschaltvermögen 30kA (L/R= 1ms) 
·  Charakteristik    gR 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIBA PV-Fuse 14x51mm   

Technische Daten 

·  Größe    14x51mm 
·  Bemessungsspannung  1000VDC  
·  Prüfspannung    1100 V DC 
·  Bemessungsausschaltvermögen 30kA (L/R= 1ms) 
·  Charakteristik    gR 
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SIBA PV-Fuse NH1 L   
Technische Daten 

·  Größe    NH1 L 
·  Bemessungsspannung  1000VDC  
·  Prüfspannung    1100 V DC 
·  Bemessungsausschaltvermögen 30kA (L/R= 1ms) 
·  Charakteristik    gR 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIBA NH1L Halter  

Technische Daten 
 
 

·  Bemessungsspannung  1500VDC 
·  Sicherung     HN1L 
·  Ausgänge     M10 Kabelschuhe 

 
Artikel: 10006347 

 
11.7 Erdschlussüberwachung  
 
EnWi Fuse Monitoring  

Technische Daten 

·  Eingangsspannung   0-900VDC 
·  Betriebsspannung      230V    
·  50/60HzBedienelemente    L / L+0 Umschalter 
·  Anzeige      U /max. / Relais 
·  Ausgänge     2 Wechsler 
·  Ausführung     TS35  | IP 20 
·  Umgebungstemp.    -25 bis 55°C 
·  Rel. Luftfeucht.     15% bis 85% 
·  Verschmutzungsgrad   3 
·  Baubreite    45mm 

 
Artikel: 10006646 
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EnWi Fuse Holder  
Technische Daten 
 
 

·  Bemessungsspannung  900VDC 
·  für Sicherung     10x38mm 
·  Ausgänge     10mm² Schraubkl. 
·  Umgebungstemp.    -25 bis 60°C 
·  Verschmutzungsgrad   3 
·  Baubreite    32mm 

 
 

Artikel: 10006720 
 
 
 
 

11.8 Zubehör  
 
DIN- Verschraubungen   

Technische Daten 

·  Größe    M12-M63 
·  Schutzart gemäß EN 60529  IP68 bis 5bar (30min) 
·  Flammwidirgkeit    Glühdr. 750°C 
·  Einsatztemperatur   -20 bis 100°C 
·  Material    Polyamid 

 
 
Auf Anfrage! 

 
 
 
 
 

11.9 Werkzeug  
 
Betätigungswerkzeug  
Federkraftklemmen  

Technische Daten 

·  topJOB Werkzeug 
·  Betätigung aller topJob Klemmen von 2,5 mm² bis 35 mm², ideal 

mit dem universellen topJob Betätigungswerkzeug 

 
 
Auf Anfrage! 
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Technische Erläuterung: 
 
Max. Leerlaufspannung(Uoc) 
Maximal auftretende Spannung in einem Strang unter Beachtung des Temperaturkoeffizienten 
des PV-Moduls und der zu erwartenden Umgebungstemperatur. 
 
MPP-Spannung 
Spannung die sich am „maximum power point“ einstellt. (Punkt der höchsten Leistung) 
 
Kurzschlussstrom (Isc) 
Der Strom der sich bei kurzgeschlossenen Modul oder Strang einstellt.  
 
MPP-Strom 
Strom der sich beim „maximum power point“ einstellt.  
 
Summenstrom  
Maximal zulässiger Kurzschlussstrom aller im Generatoranschlusskasten zusammengeführten 
Stränge. 
 
Strangsicherung 
Sicherung zum Schutz der Leitungen und Module im Kurzschlussfall.  
(Bei Sicherungen in der PV-Technik ist je nach Hersteller ein bestimmtes Derating zu beachten!)  
 
Sicherungshalter 
Halter für PV-Sicherung 10x38mm oder größer. Darf nicht unter Last gezogen werden. 
(Lichtbogen!)  
 
Eingangsklemmen 
Klemmen an denen die einzelnen Modulstränge angeschlossen werden. 
 
Ausgangsklemmen 
Abgangsklemmen zum Wechselrichter. Je nach Stromstärke entweder Schraubklemmen oder 
Kabelschuhanschluss.  
 
Kabeleinführungen 
Je nach Einsatzort (Indoor/Outdoor) werden Doppelmembrantüllen oder DIN-Verschraubungen 
eingesetzt.  
 
Gehäusematerial 
Meist Kunststoff UV und witterungsbeständig.  
In Sonderfällen auch Edelstahl oder  Alu. 
 
Lasttrennstelle 
Trennstelle zwischen Wechselrichter und Modulfeld. Erforderlich nach IEC 60364-7-712. 
Dient der galvanischen Trennung vom Wechselrichter und Modulfeld. 
 
Überspannungsschutz 
Dient dem Schutz gegen elektrische Einkopplungen durch atmosphärische Entladungen.  
(Nicht zu verwechseln mit Blitzschutzanlage!) 
    
PV-Strang 
Stromkreis, in dem PV-Module zu einem PV-Teilgenerator in Reihe geschaltet sind. 
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Technische Daten: 
 
Modultyp:  
 
_____________________________________ 
 
Stringzahl  

_____________________ 
 
Module in Reihe:   

_____________________ 
 
Impp String: 

_____________________ 
 
Isc String:  

_____________________ 
 
Leerlaufspannung  
System:  _____________________ 
 
Mpp Spannung 
String:  _____________________ 
 
Indoor/ Outdoor?  _____________________ 
 
Eingang (mm²) _____________________ 
 
Ausgang (mm²)  _____________________ 
 
Trennstelle (ja/nein) 

_____________________ 
 
Überspannungsschutz  
(Kat. I oder II) 
  _____________________ 
 
Sonstiges: 
 
_____________________________________ 
 
 
_________________________________ 

 
Anfrage Formular  
Fax: +49(0)8725 9664-96  
 
Firma:  _________________________ 
 
Name:  _________________________ 
 
Vorname: _________________________ 
 
Strasse: _________________________ 
 
Ort:   _________________________ 
 
PLZ:  _________________________ 
 
Tel:  _________________________ 
 
Fax:  _________________________ 
 
Email:  _________________________ 
 
 
Projektname:    
____________________________________ 
 
Standort (PLZ/Land):  
 
____________________________________ 
 
 
Skizze: 
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Notizen:  
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen  
der Firma EnWi-Etec GmbH 

 
 
 

I. Geltung der Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedi ngungen 
 
Die Angebote des Lieferers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen erfolgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden "Allgemeinen Verkaufs- und 
Lieferbedingungen". 
Einkaufsbedingungen des Bestellers wird hiermit ausdrücklich widersprochen; sie verpflichten den Lieferer auch dann nicht, wenn er nicht noch einmal bei 
Vertragsabschluss widerspricht. 
Etwas anderes gilt nur, wenn der Lieferer ausdrücklich schriftlich der Geltung der Bedingungen des Bestellers zustimmt. 
 

II. Angebot und Vertragsabschluss 
 
1. Die Angebote des Lieferers erfolgen freibleibend und unter dem Vorbehalt der schriftlichen Bestätigung des Lieferers, es sei denn, es ist etwas anderes ausdrücklich 

schriftlich bestimmt. Die Annahme der Reisenden oder Vertretern erteilten Aufträge bleibt vorbehalten und bedarf gleichfalls der schriftlichen Bestätigung des 
Lieferers. 
Zu einem Angebot gehörende Unterlagen, wie Abbildungen, Zeichnungen und Gewichtsangaben sowie nähere Beschreibungen, sind nur annähernd maßgebend 
und dienen der ungefähren Beschreibung und Festlegung des Liefergegenstandes. Gleiches gilt für Leistungs- und Verbrauchsangaben. 
Diese Angaben stellen keine Garantie für die Beschaffenheit oder die Haltbarkeit des Liefergegenstandes dar. Der Lieferer behält sich Änderungen von Maßen und 
Gewichten des Liefergegenstandes bis zur Lieferung vor. 

2. An allen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, wie auch Prospekte und Kataloge behält sich der Lieferer das Eigentums- und 
Urheberrecht vor. 
Jedwede Verwendung außerhalb des zu Grunde liegenden Vertrages, wie auch die Weitergabe an Dritte bedarf der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des 
Lieferers. 

 
III. Preise und Zahlungen 

 
1. Preise gelten ohne Verpackung, ohne Fracht und ohne Versicherung ab Werk und nicht für Nachbestellungen. 

Kosten der Verpackung wird separat berechnet, für Transport und Versicherung nach Anfall und Vereinbarung.  
Rahmenverträge werden von diesen Regelungen nicht betroffen, entsprechende Konditionen sind gesondert vereinbart. 

2. Grundlage der Preise sind die Gestehungskosten zum Zeitpunkt der schriftlichen Bestätigung des Lieferers. Erhöhen sich diese Gestehungskosten bis zum Zeitpunkt 
der Lieferung durch Erhöhung der Abgaben, der Preise für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Energie, Frachten oder Löhne, ist der Lieferer zu entsprechender Berichtigung des 
vereinbarten Preises berechtigt.  
Aus einer solchen Preiserhöhung kann ein Recht des Bestellers zum Rücktritt nicht hergeleitet werden. 

3. Beträgt die vereinbarte Lieferfrist mehr als vier Monate nach Vertragsschluss oder erfolgt die Lieferung tatsächlich aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, erst 
mehr als vier Monate nach Vertragsschluss, so ist der Lieferer berechtigt, den am Tage der Ausführung der Lieferung gültigen Preis zu berechnen. 

4. Der vereinbarte Lieferpreis zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer ist nach Zugang der Rechnung zur Zahlung fällig, unbeschadet einer etwaigen anderweitigen 
Abrede. Zahlungen an Reisende oder Vertreter des Lieferers sind ohne schriftliche Inkassovollmacht unzulässig.  
Bei mehreren offenen Rechnungen werden Zahlungen zunächst auf die älteren Forderungen verrechnet, sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so werden 
Zahlungen zunächst auf Kosten, dann Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung verrechnet, wiederum jeweils auf die älteren Rechnungen. 

5. Zurückbehaltung und Aufrechnung gegen den Kaufpreis sind nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

 
IV. Verzug 

 
1. Bei Überschreiten der Zahlungsfristen oder bei nachträglicher Stundung werden gesetzliche Zinsen berechnet. 
2. Wenn der Besteller einen Scheck nicht einlöst, oder wenn dem Lieferer wesentliche Verschlechterungen in den Verhältnissen des Bestellers bekannt werden, 

welche den Zahlungsanspruch gefährden, so wird die gesamte Restschuld fällig. 
Wird die gesamte Restschuld nicht sofort bezahlt, so erlischt das Gebrauchsrecht des Bestellers an dem Liefergegenstand. 
Der Lieferer ist berechtigt, entweder den Liefergegenstand ohne Verzicht auf seine Ansprüche bis zu deren Befriedigung wieder an sich zu nehmen oder vom Vertrag 
zurückzutreten. 
Werden solche Umstände bekannt nach Abschluss des Vertrages aber vor Ausführung der Lieferung, kann der Lieferer seine Leistung verweigern und Bewirkung 
der Zahlung Zug um Zug gegen Lieferung verlangen, auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen- und Fristen vereinbart wurden, alternativ kann der 
Lieferer die Leistung einer Sicherheit verlangen. 

3. Wenn der Besteller auch ansonsten seinen Zahlungspflichten nach Mahnung mit Setzen einer angemessenen Nachfrist zur Zahlung nicht nachkommt, ist der Lieferer 
berechtigt, den Liefergegenstand wieder an sich zu nehmen oder vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines Teilzahlungsgeschäftes kann der Lieferer wegen 
Zahlungsverzugs des Bestellers unter den dafür gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen vom Vertrag zurücktreten. 

4. Im Falle des Rücktritts vom Vertrag ist der Lieferer weiter berechtigt, Schadenersatz statt Leistung oder Ersatz seiner vergeblichen Aufwendungen zu 
verlangen, wenn der Lieferer dem Besteller vorher erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hatte. 
Sofern der Lieferer Schadenersatz statt der Leistung verlangt, ist er berechtigt, als Schadenspauschale  
25 % des vereinbarten Kaufpreises ohne Abzug zu berechnen. 
Dem Lieferer bleibt es unbenommen, einen höheren Schaden nachzuweisen und geltend zu machen, dem Besteller steht es ebenso frei, nachzuweisen, dass ein 
Schaden überhaupt nicht oder wesentlich niedriger als die geforderte Pauschale entstanden ist. 
Dies gilt auch dann, wenn sich der Besteller nicht nur in Verzug mit der Zahlung, sondern auch mit Annahme der Ware oder einer sonstigen Mitwirkungspflicht 
befindet. 

5. Erfolgt der Rücktritt vom Vertrag nach Auslieferung der Ware, hat der Lieferer neben dem Anspruch auf Rückgewähr der Waren einen Anspruch auf Vergütung 
der Gebrauchsüberlassung, dieser Anspruch tritt selbständig neben Schadenersatzansprüche und Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

6. Sämtliche obige Regelungen gelten auch in den Fällen direkter Belieferung des Endkunden durch den Lieferanten auf Geheiß des Bestellers. 
 

V. Lieferzeit 
 
Lieferung sowie Lieferzeit, bzw. gegebenenfalls Abholung des Bestellers wird separat vereinbart. 
Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der Absendung der Auftragsbestätigung und gilt als eingehalten, wenn bis Ende der Lieferfrist die Ware das Werk verlassen hat. 
Die Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung, sowie beim Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, wie etwa Betriebsstörungen, Rohstoffmängel, Verkehrsstörungen etc., die außerhalb des Willens des Lieferers liegen, soweit 
solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind. 
Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vor- oder Unterlieferern eintreten. 
Die vorbezeichneten Umstände sind auch dann vom Lieferer nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges entstehen. 
Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die Erfüllung der Vertragspflichten des Bestellers voraus, insbesondere Beibringung eventuell behördlicher Bescheinigungen oder 
Genehmigungen.  
Ansonsten verlängern sich Lieferzeit und Lieferfrist angemessen.  
 

VI. Versand 
 
Alle Versendungen erfolgen nach bestem Ermessen des Lieferers auf Kosten des Bestellers. 
Die Wahl der Versandart bleibt dem Lieferer vorbehalten, aus der getroffenen Wahl können dem Lieferer gegenüber keine Ansprüche abgeleitet werden. 
 

VII. Versand nach dem Ausland 
 
Versendungen nach dem Ausland unterliegen gegebenenfalls zusätzlichen allgemeinen Verkaufsbedingungen für Export und sonstigen zusätzlichen besonderen 
Vereinbarungen. 
Zusätzlich gelten die incoterms 2000 vereinbart, es steht dem Lieferer frei, hierauf zurückzugreifen. 
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VIII. Gefahrübergang und Entgegennahme 
 
Die Gefahr geht mit Übergabe der Waren an den Transporteur auf den Besteller über, gleichviel, ob der Lieferant oder der Besteller den Transporteur beauftragt 
haben, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Lieferer noch andere Leistungen übernommen hat, unbeschadet etwaiger anderweitiger 
Vereinbarungen. 
Verzögert sich der Versand, der nach Wahl des Lieferers durch Bahn oder Spedition erfolgen kann, infolge von Umständen, die der Besteller zu vertreten hat, so geht 
die Gefahr vom Tage der Versandbereitschaft ab auf den Besteller über; jedoch ist der Lieferer verpflichtet, auf Wunsch und Kosten des Bestellers die Versicherungen 
zu bewirken, die dieser verlangt. Angelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Besteller unbeschadet der Rechte aus Ziffer 9 
entgegenzunehmen. 
Teillieferungen sind zulässig, soweit für den Besteller zumutbar.  

 
IX. Gewährleistung 

 
Liegen Mängel der Lieferung vor, werden diese nach Wahl des Lieferers beseitigt oder die mangelhaften Gegenstände durch Lieferung neuer mangelfreier Waren ersetzt, 
die ersetzten Teile werden Eigentum des Lieferers. 
Im Fall der Mängelbeseitigung ist der Lieferer verpflichtet, alle zum Zweck der Mängelbeseitigung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, 
Arbeits- und Materialkosten zu übernehmen, soweit sich diese Kosten nicht dadurch erhöhen, dass die Liefergegenstände nach einem anderen Ort als vertraglich 
vorgesehen, verbracht wurden. 
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so kann der Besteller nach seiner Wahl Rücktritt vom Vertrag oder Minderung verlangen, der Rücktritt ist dann ausgeschlossen, wenn ein 
lediglich unerheblicher Mangel vorliegt.  
Keine Gewähr wird übernommen für Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Aufstellung, unsachgemäße Pflege, natürliche Abnutzung oder Austauschwerkstoffe 
entstehen, sofern sie nicht auf Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 
Der Lieferer übernimmt auch keine Haftung für von Seiten des Bestellers oder Dritter unsachgemäß ohne vorherige Genehmigung des Lieferers vorgenommene 
Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten. 
Im Rahmen der Lieferung weitergegebene Herstellergarantien, wie auch Konformitäts- und/oder Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Herstellers stellen keine eigene 
Garantie des Lieferers und keine vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung des Lieferers dar. 
 

X. Verjährung 
 
Gewährleistungsansprüche verjähren in zwei Jahren ab Ablieferung der Waren. 
Die gesetzliche Frist gilt jedoch, als das Gesetz für Sachmängelansprüche bei Bauwerken und Sachen für Bauwerke, den Rückgriffsanspruch des Bestellers nach § 478, 
479 BGB oder für Baumängel längere Fristen vorschreibt. 
Die gesetzliche Verjährung gilt ferner in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Lieferers und arglistigem Verschweigen des Mangels. 
 

XI. Haftung auf Schadenersatz 
 
1. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz, sofern der Kunde Ansprüche geltend macht die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 

einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von Vertretern oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Soweit dem Lieferer keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden 
Schaden begrenzt.  

2. Der Lieferer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wird, in diesem Fall ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.  

3. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz.  

4. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt wird ist die Haftung ausgeschlossen. 
 

XII. Eigentumsvorbehalt 
 
1. Der Lieferer behält sich das Eigentum an den Waren bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Vertrag vor. 

Der Besteller ist verpflichtet, die Waren pfleglich zu behandeln, insbesondere auch auf eigene Kosten gegen Feuer, Wasser und Diebstahl zum Neuwert zu 
versichern. 
Eventuelle Wartungs- und Inspektionsarbeiten muß der Besteller auf eigene Kosten rechtzeitig und sorgfältig durchführen. 

2. Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Zugriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, um den Lieferer die 
Ausübung seiner Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt zu ermöglichen. 
Im Falle eines Verstoßes hiergegen haftet der Besteller für entstehenden Ausfall des Lieferers. 

3. Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, er tritt jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des 
Bruttokaufpreises der Forderung des Lieferers an diesen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung der Ware zustehen. 
Dies unabhängig davon, ob die Waren ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft werden. 
Zur Einziehung der Forderungen bleibt der Kunde auch nach Abtretung ermächtigt, hiervon unberührt bleibt die Befugnis des Lieferers, die Forderungsabtretung 
offen zu legen und die Forderungen selbst einzuziehen. 
Dies unterbleibt, so lange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- 
oder Insolvenzverfahrens gestellt wird. 
In diesem Fall ist der Besteller verpflichtet, unverzüglich dem Lieferer alle erforderlichen Angaben zu dessen Käufern zu machen und die nötigen Unterlagen 
auszuhändigen und dem Lieferer die Offenlegung der Abtretung zu ermöglichen. 

4. Die Verarbeitung oder Umbildung der Waren durch den Besteller wird stets für den Lieferer vorgenommen. 
Werden die Waren mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Gegenständen verarbeitet, erwirkt dieser das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des 
Wertes der eigenen Forderung zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 
Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt der Eigentumsvorbehalt vollumfänglich weiter. 
Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im Rahmen seines Geschäftsbetriebes befugt. 
Der Käufer tritt seine Forderungen aus einem Weiterverkauf dieser Vorbehaltswaren schon jetzt an den Verkäufer ab und zwar unabhängig davon, ob die 
Vorbehaltsware unbearbeitet oder verarbeitet weiter veräußert wird. 

5. Werden die gelieferten Waren mit anderen, dem Lieferer nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt er das Eigentum an der neuen Sache 
wiederum im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. 
Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so überträgt der Besteller dem Lieferer anteilsmäßig Miteigentum, 
der Besteller verwahrt das Allein- oder Miteigentum des Lieferers für diesen. 

6. Werden die gelieferte Ware oder daraus hergestellten Gegenstände oder Sachen vom Besteller weiter veräußert oder direkt bzw. nachverändert in ein Grundstück 
eines Dritten eingebaut, derart, dass sie wesentliche Bestandteile des Grundstücks des Dritten werden, so gehen die anstelle dieser Sachen tretenden Forderungen 
des Bestellers gegen seinen Abnehmer oder Dritte auf den Lieferer zur Sicherung seiner Forderungen über, ohne dass es einer besonderen Abtretungserklärung 
bedarf. 

7. Der Lieferer gibt ihm zustehende Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit frei, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen 
um mehr als 10 % übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt dem Lieferer. 

 
XIII. Sonstiges 

 
1. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich, die unwirksame Bestimmung wird ersetzt durch 

eine solche, die dem wirtschaftlich Gewollten am nächsten kommt. 
2. Erfüllungsort und Gerichtsstand wird am Sitz des Lieferers vereinbart, sofern der Besteller Kaufmann im Sinne des Gesetzes ist, dem Lieferer bleibt es jedoch 

unbenommen, auch am Sitz des Bestellers zu klagen. 
Sämtliche Vereinbarungen zwischen Lieferer und Besteller sind schriftlich niederzulegen, Schriftform gilt auch für sämtliche Änderungen und/oder Nebenabreden vor 
oder nach Abschluss des Vertrages. 
Schriftform gilt insofern auch für eine Aufhebung dieser Schriftformklausel. 

3. Für die Rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenverkauf (CISG). 
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