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Abmessen und anzeichnen der Stockschraubenpunkte am Dach. Dabei
Ist vorher genau abzuklaren, wo die Dachsparren verlaufen. Um eine
gerade Flucht der Punkte zu erreichen, sollte man eine Schlagschnur
verwenden

Die Positionen der Punkte sehen Sie im Anhang

Foto: Vorbohren fir die Stockschrauben

(Dachziegel g 13mm, Sparren g 8mm)

Anmerkung: Stockschrauben fir Ziegeldacher sind nicht tblich und wurde
hier nur zur Prinzipdarstellung eingesetzt

(2)

Einschrauben der Stockschrauben in die Sparren

Mit Sperrzahnmutter M12
die Gummidichtung an die Dachdeckung anpressen,
um das Loch abzudichten

3)
Sperrzahnmutter M12 auf die Stockschrauben
aufschrauben

alle Muttern auf gleicher Hohe positionieren (ca. 6¢cm)

4)
Alle restlichen Stockschrauben
auf die gleiche Art montieren

*

.. Stockschraubenabstand, siehe Anhang
Achtung:

Mindestsparrenbreite 80mm !!!

(sonst Gefahr, dass Sparren bricht
Sprengwirkung durch Stockschraube)
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Winkel 53/40/40 auf Stockschrauben montieren
Sperrzahnmutter M12

(6)

Sperrzahnmutter M12 fest anziehen

(7)
Alle anderen Winkel 53/40/40 systemgleich auf allen
Stockschrauben montieren

(8)
Kollektorauflageschiene 1707mm an einem unteren
Befestigungswinkel festschrauben

Sechskantschraube M8x20
Sperrzahnmutter M8
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(9)
Hintere Stutzschiene an einen hinteren
Befestigungswinkel montieren

Sechskantschraube M8x20
Sperrzahnmutter M8

(10)

Kollektorauflageschiene (Lange = 1707mm)
und hintere Stutzschiene zu einem fixen
Befestigungsdreieck zusammenschrauben

Sechskantschraube M8x20
Sperrzahnmutter M8

(11)

Z-Winkel (Edelstahl) auf alle Kollektorauflageschienen
(Unterseite) auflegen und bei Bohrung DM13mm
.locker* aufschrauben

Sechskantschraube M8x20
Scheibe 8,4x24

Z-Winkel
Kollektorauflageschiene
Scheibe 8,4x24
Sperrzahnmutter M8

(12)

Kollektor in die lockeren Z-Winkel einlegen,
Kollektor einrichten und mit den Z-Winkeln
fest verschrauben
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(13)
Niederhalter auf der Kollektorauflageschiene
(Oberseite) mit dem Kollektor fest verschrauben

Sechskantschraube M8x20
Scheibe 8,4x24
Niederhalter
Kollektorauflageschiene
Scheibe 8,4x24
Sperrzahnmutter M8

(14)
Uberlangen der Stockschrauben konnen mit
Winkelschleifer abgeschnitten werden

(15)

Beim CPC OEM kann der Vorlauf bzw.
Rucklauf wahlweise links oder rechts am
Sammelkasten angeschlossen werden

Der Fihler wird, je nach Anschluss des
Vorlaufes, rechts oder links platziert

Klemmringverschraubung Cu 15mm

(16)

Halteschlaufen, die am Kollektorrahmen befestigt
werden, erlauben einen sicheren und leichten
Transport auch auf dem Dach, oder kénnen

als Transportschlaufen fur die schnelle
Kranmontage eingesetzt werden
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Kollektorabmessungen

Montagearten:
» Aufdachmontage
* Flachdach-/ Wandmontage

Maximale Serienschaltung von Kollektoren:
VAKUSOLI1S8 ......... maximal 2 Kollektoren in Serie

Einsatzgrenzen zum Produkt VAKUSOL18:
Kollektorneigung muss zwischen 15°und 90°liegen

2082 mm
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Befestigungsabstande flr
VAKUSOL18-Vakuumkollektoren
parallel: 25° 45°

VAKUSOL18 1677 1580 1580

2082mm
v VAKUSOL18  --—---- 800 1326

41 1000 1000 41 Befestigungsabsténde je nach
Sparrenabstand: 900 - 1000 mm

Alle Angaben in [mm]

VAKUSOL18
6 Befestigungspunkte

Befestigung mittels Niederhalter (Langloch)

)
Befestigung mittels Z-Winkel Anstellwinkel kann durch >
o< verschieben der hinteren Stitze
ASY)) beliebig verschoben werden
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VAKUSOL18

STUCKLISTE fir

SSB20 und SSB45

Schraube M8x20
2x Scheibe 8,4x24
Sperrzahnmutter

Z-Winkel

SchraubeM8x20

Sperrzahnmutter

Sperrzahnmutter /
M12

Sperrzahnmutter
M12
Dichtung M12

Stockschr. M12

\ Sperrzahnmutter

M12

Sperrzahnmutter
M12

Sperrzahnmutter
M12
Dichtung M12

Stockschr. M12

Stutzwinkel

WIN 53/40/40 / Sf&

PEN

—
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Schraube M8x20
2x Scheibe 8,4x24
Sperrzahnmutter

Niederhalter
(Langloch)

Schraube M8x20
Sperrzahnmutter

Schraube M8x20
Sperrzahnmutter

\ Sperrzahnmutter

M12

I?%$ #II i




